
 

  هم  پایدار  معماری  یا  سبز  طراحی  آن  به  که (ecological) شناختی بوم  طراحی   یا  پایدار  طراحی

  شناختی، بوم  پایداری  اصول   که  هاییساختمان  طراحی  ۀ فلسف .  است  فلسفه   یک  شود، می  گفته 

  کرد،  برآورد  پایدار   معماری   تعریف  از  توانمی  طورکه همان.  کنندمی  رعایت   را   اجتماعی  و   اقتصادی 

  آلودگی  و   انرژی  اتلاف  کاهش   شناختی،بوم  و  پایداری   اصول   بهباتوجه  بناها   طراحی  از   هدف

  معاصر  معماری   مهم  تحولات  از  یکی   و  پایدار  طراحی  زیرمجموعه   پایدار،  معماری .  است  زیستمحیط

  طراحی  عناصر  ترینمهم  از   یکی   سازه  .است  صنعت  عصر  هایبحران  برابر  در   بشردوستانه  واکنشی   و

  هدف  .گیردمی  انجام  نوین  و  مختلف   های روش  به   امروزه  آن  ساخت   و  طراحی  که   است  ساختمان   یک

 وجود   امر  این  ۀلازم  .باشدمی  ساخت  نوین  هایروش  طریق  از  معماری  پایدارسازی پژوهش    این  اصلی

  راستای   در.  است  پایدار  معماری  جهت  در  نوین  هایسازه  ساختن  و  طراحی  چگونه  برای  هایی لفهؤم

  قرارگرفته   تحلیل وتجزیه  مورد  ساخت  تکنولوژیکی   های روش  با  شدهساخته  هایساختمان  هدف  این

  اصل  کدام   ساختمان   از  نمونه  هر  در  که   شد   روشن   سپس  ؛دگردی   مشخص   ها آن  معایب  و  مزایا  و

  با  .گذاردمی  معماری  پایداری   بر  ثیریأت  چه   ساختمان  از   خصوصیت  این   و  دارد  وجود  پایدار   معماری 

  معین  راهبردهایی  و   اصول  نوین  هایروش  با   شدهساخته  های ساختمان  خصوصیات   شدن مشخص

  صورتبدین  نتایج   .شودمی  شامل   سازه  و   معماری   طراحی   در   را   معماری  پایداری   اساس   که  شد

  صحیح  اجرای  و  طراحی   صورت  در  که  هستند  اصولی   دارای  ساخت  نوین  هایروش  که  آیدمی  دستهب

 . شوندمی معماری   پایدارسازی  در عامل ترینمهم
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 لویی بناب، شهریار شقاقی وحید شیخ

 مقدمه  

  ی حلراه  داریپا   ی است. معمار  یم یاقل   ی هایژگیرشد و ارتقا براساس و  یهاروش  نیترنیاز نو  یک یعنوان  به  داری پا  ی معمار

از فلسفه    ا یاست که در دن  ی ادی ز  یها سبک سال  نیباشد. ایوساز مبا ساخت  ستی زطیکنترل و رشد مح   یبرا  ی اقتصاد

کند. چارلز  یم  یباز  یاهم نقش عمده  رانیدر ا داریپا  یمعمار   یبه تازگ   وباشد،  یمدرن برخوردار م  ییاجرا  یهاو روش

تعار  دار ی پا  ی پردازان معمارهینظر  نیتراز بزرگ  یک ی جنکز     کند یم  ت یفعال  طه یح  ن یباشد که در ایم  ی فلسف  فی با 

  ی مبحث   ،یدر معمار  ستیزطی مح  یو آلودگ   یدر جهت کاهش اتلاف انرژ  داریپا  ۀو اهداف توسع  یی ای پا  می کاربرد مفاه

  ق یمنطقه خود را تطب   یم یاقل  ط یتنها با شراساختمان نه  ، ینوع معمار  نیاست. در ا  وجود آوردهرا به  دار ی پا  ی نام معماربه

ها مانند پرندگان  راجرز، »ساختمان  چاردیبراساس گفته ر  که یطور. بهکندیمبا آن برقرار    یبلکه ارتباط متقابل  دهد، یم

پرها زمستان  در  که  با   ی هستند  را  خود  و  داده  پوش  را  م  ط یمح  دی جد  ط یشرا  خود  آن    دهند یوفق  براساس  و 

باید رعایت شود تا یک ساختمان در زمره بناهای  اصولی که    .(1389،محمودی)  « کنندیم   می وسازشان را تنظسوخت

زیر استپایدار طبقه به شرح  انرژی  :بندی شود  اقلی   ،حفظ  با  منابع جدید  م،هماهنگی  از  استفاده  برآوردن  ،  کاهش 

ساکنان سایت،  نیازهای  با  پروس  .گراییکل،  هماهنگی  یک  در  باید  پایدار  معماری  اصل  به    ۀتمام  منجر  که  کامل 

   شود، تجسم یابدزیست سالم میشدن محیطساخته

مختلف    یها شدن بر جنبهینی بشر شده است و ماش  یزندگ   یصنعت باعث دگرگون  ۀو توسع  نینو  ی هایورافن   ی معرف 

کشورمان از    یساختمان  ی هااز پروژه  یهنوز در بخش بزرگ   ،وجود  نیگذاشته است. با ا  ییسزاهب  ریثأت  انسان  یزندگ

در محل    یساختمان  یو ساخت اجزا  یو کارگر  ییبنا  اتی بر عملیها مبتنوهیش  نیا  شودیم   یریگبهره  یسنت   یهاوهیش

مصالح و    اد ی پرت ز  ، یاقتصاد  ن ییها، صرفه پابودن پروژهیطولان  مانند   ی اعمده  ص یباشد که باعث بروز نقایکارگاه م

وساز  از ساخت  ی که مشتمل بر حجم بزرگ  مسکن  بزرگ  ی هادر پروژه  ص ینقا  نیشود. ایمحصولات م   ن ییپا  تیفیک

و   ی جار یها هیرو رییبه تغ از ی ن کشور، انبوه مسکن در  د ی تول یها و لذا با گسترش طرح  ابد ییم  ی شترینمود ب ، باشدیم

ب  ی صنعت   یهاوهیاز ش  یریگبهره  پ  شیدر ساخت مسکن  از یاحساس م   شی از  ساختمان    یسازیصنعت   شود. منظور 

  ت یف ی ک  شیافزا  سرعت اجرا و  شیافزا  نه،یمنظور کاهش هزانبوه به  دیتول   کردی با رو  یاکارخانه  نینو  ی هااستفاده از روش

پروژه م  یهادر  ساختمان  باشد. یمسکن  آپارتمانبرای  بیمارستان،  آموزشی،  صنعتی،  اداری،  تجاری،  و  های  سازی 

  و    چوبی()های مسکونی، ویلا و آپارتمان تا چهارطبقه باساختمان  روش مناسبی است.سازیانبوه 

ها با سیستم  مسکونی و هتل  اداری،   از  اعم  بلند  هایساختمان  .باشدمی  مناسب   فلزی() با  طبقه  هفت  تا

و  و استفاده ازهای سبک فلزی یا چوبی، دیوارهایاسکلت فلزی پیش ساخته پیچ و مهره، سقف

ساختمان مرده  بار  ضدزلزله،  میدمپرهای  کم  مراتب  به  را  نتیجهها  در  و  می  ،کنند  کاهش  ساختمان    یابد وزن 

 .(1397،ای)گنجه

بر فاکتورهای متداول طراحی علاوه .طراحی پایدار همکاری متفکرانه معماری با مهندسیی سیازه، برو و مکانیک اسیت

مانند زیبایی، تناسییب و بافت و سییایه و نور و امکاناتی که باید مدنظر قرار گیرند، گروه طراحی باید به عوامل طولانی 
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اسیییت، مد نظر قرار دهد؛ الف(   رده و اصیییول اولیه آن را که به قرار زیکرمدت محیطی، اقتصیییادی و انسیییانی توجه 

ه( حجم    ؛اید( احییا هوییت فرهنگی و منطقیه  ؛هیاج( پوشیییش سیییاختمیان  ؛ب( اقلیم و آب و هوا  ؛گونیاگونی و تنوع

هماهنگی با (  ح  ؛ز( برآورد نیازهای انسیان  ؛و( مصیالح سیاختمانی  ؛ها و جانمایی فضیاهای داخلی سیاختمانسیاختمان

  معماری   گانهاصیول سیه براسیاس  یشینهادیدر صینعت سیاختمان چارچوب پ .صیولزمان به همه اط( توجه هم ؛بسیتر

معماری پایدار، معماری    (انسییان اسییت یبرا  یو طراح نهیهز یورشییامل حفا ت از منابع، بهره  داریپا

ثیر أحداقل ت(  1گذارد. این موارد در این مبحث حاکم اسیت.  جدید و هوشیمندانه را در سیطوح مختلف به نمایش می

 ۀ( توسیع2  ؛پذیرها با افزایش کارایی و تعدیل اسیتفاده از مواد، انرژی و فضیای توسیعهمحیطی سیاختمانمنفی زیسیت

مدت  ( ایجاد ارتباط هماهنگ و طولانی3 ؛وهوااقدامات برای ارتباط شییکل و سییازگاری طراحی سییایت، منطقه و آب

موضیییوعی برجسیییته  ۀدر این موضیییوع ویژه، سیییه حوز طراحی خوب.به فرم  میان سیییاکنین و محیط اطراف باتوجه

ها در طراحی ها و ابزارها و کاربرد آنروش  پایدار، ۀمفهوم کلی معماری پایدار و طراحی و تأثیر آن بر توسییع"هسییتند.

 ( "سیاست و استراتژی برای ارزیابی و اجرای طرح پایدار ۀپایدار، توسع

 نظران معماری در باب معماری پایدار نظریه و تعاریف صاحب . 1جدول 

معمار و  

 پردازنظریه

 نظریه و تعاریف در باب معماری پایدار

قلمداد کرد   ی از طراح ینوع توانیرا م دار ی پا یدر واقع طراح ؛کرد ف یتعر  کی اکولوژ  یطراح توانیرا م داریپا  یطراح یانگ کن  1

 .کامل دارند یهماهنگ ن یکره زم یکیاکولوژ  یهاستمیبا س ش یخو  ۀ چرخ اتیکه در طول ح

تر،  گویند »کمالمثل که میدقیقاً مصداو همان ضرباکولوژیطراحی پایدار یعنی حداکثر کارایی با حداقل ابزار در   نورمن فاستر 2

ز  ا  استفاده جای به انرژی  در جوییصرفه جهت  معماری ابزار  از آلایده دۀ بیشتر است« طراحی پایدار یعنی استفا

 .نمایندترشدن هدایت میسوی گرمهای مکانیکی زائد که جهان را بهسیستم

ها باید تا  ترین نکته در طراحی پایدار انتخاب مصالح و نوع عملکرد یک ساختمان در حال ساخت است ساختماناصلی یکیکاپل انی 3

 درصد یا بیشتر در تأمین انرژی مورد نیازشان خودکفا باشند 80

های آینده پاسخ  رساندن به منابع نسلبدون آسیبطراحی پایدار نوعی طراحی است که قصد دارد به نیازهای امروز  راجرز  چاردیر 4

 باشدپذیری بالا و راندمان بالا در استفاده از منابع میدهد نکات کلیدی در این طراحی انرژی مصرفی کم انعطاف

  اروپا در انرژی  از  درصد 50چون ،شود گرفته  نظر   در ما  ۀها در حرف ترین جنبهعنوان یکی از کلیدیتواند بهپایایی می توماس هرتزوگ 5

 .باشدبسیار مهم میمعماری ۀ و یف مقوله این در. شودمی مصرف ساختمان بخش  در

:ازند ا عبارتاصولاین.منابع بازدهیوسازگاری بوماصولمبنایبر آن متعهدانه مدیریت وساختانسانمحیطخلق برت کیچارلز 6

برشناختیبومهایآسیبحداقلوطبیعی محیط شرایطبهبودوارتقاتجدیدناپذیر،منابع صرفرساندن حداقلبه

 محیط

شرایطبه نسبتمعماریراثخودآگاه مندیکنشبر کهمحیطبا معماری اثر زیستانههموترمتعادلرابطهتبیین هاگان  7

 . است شده ریزی پیمحیطی

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Keitsch%2C+Martina
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 شقاقی  شهریار بناب، لویی شیخ وحید 

توجهموردخوبیبه تربزرگ کل ازبخشی عنوانبهیئ جزهرآندرکه شودمی تلقی ایطراحی،نهمگ وپایدارطراحی مونتین راکی  8

 .گیردقرار

 . استاخلاقی  وسیاسیاجتماعی،محیطی،ی،زیباشناختهایارزش از ایآمیزهۀ دارندردربپایدار معماری  بی موكسامویل 9

بردنتحلیلازبیش  شدناحیابهکه فرآیندی د.ش خواهدمنتجمکان از اساسیو درونیمفهوم بهپایدارطراحی رین در ون 10

 . استطبیعت  جهانوانسانیمحیطبینمناسبارتباطیبرقراری  هنروعلمواقع دروانجامد می

 

پایدارمعماریاصول .1

، انرژیحفظ: اسیت شیرحاین بهشیودبندیطبقپایداربناهایۀ زمردر  سیاختمانیک تاشیودرعایتبایدکهاصیولی

،  )قیاسیوند  گراییکل،  سیایتباهماهنگی،  سیاکناننیازهایبرآوردن،  جدیدمنابعازاسیتفادهکاهش،  اقلیمباهماهنگی

1385). 

شیرایط پایدار    توان معماری بانظران و معماران فعال در این زمینه به سیاختمانی میبا این پیشیینه و نظریات صیاحب

 گفت که دارای الگوهای زیر باشد:

 های اقلیمی محیط هماهنگی داشته باشد.ساختمان طرح اقلیمی داشته و با سیستم •

 جویی در مصرف انرژی باشد.ساختمان دارای حداقل ابزار با حداکثر کارایی در بحث صرفه •

 درصد انرژی خودش باشد. 80مین أمواد و مصالح ساختمان و عملکرد آن باعث ت •

پذیری بالا و راندمان بیشتر در استفاده از منابع باشد.ساختمان دارای مصرف انرژی کم، انعطاف •

گسترش دهد.  را  طبیعیزیستطمحیوداده  ارتقارا    زیستطمحیکیفیتساختمان   •

کند.  حفظرا   قومیوفرهنگیهویتساختمان   •

باشد.  کارآمدجایگزینهایفناوری ازاستفادهباسازوساختده وبواقتصادی  هزینه ساخت ساختمان •

 کار پژوهشراه .2

اسییتفاده ناصییحیح از منابع تجدیدناپذیر باعث شییدن زندگی در جوامع بشییری و  به صیینعتیدر عصییر کنونی باتوجه

  تواند کمک شیایانی به این موضیوع بکند. کار میعنوان یک راهمعماری به محیطی شیدید شیده اسیت.های زیسیتآلودگی

زیسیت و سیلامت ای نیازمندیم که پاسیخی به این شیرایط بحرانی محیطبا در نظر گرفتن این شیرایط امروزه به معماری

اش  شیود، هدف اصیلیعنوان معماری پایدار یا معماری سیبز یاد میهای که امروزه از آن بسیبک معماری  .انسیان باشید

ها زیست با استفاده از روشزیست و سلامت انسان است. پس هدف اصلی این پژوهش حفظ و احیا محیطحفظ محیط

با   بتدا تعیین الگوهای معماری پایدارکار این پژوهش اراه  هاسییت.های نوین طراحی و سییاخت سییاختمانو تکنولوژی

کردن اصییول و راهبردهای  پس برای مشییخص نظران این مبحث اسییت.نظری صییاحب  ۀاسییتفاده از مبانی و پیشییین
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های نوین طراحی و شیده در دنیا با روشهای موفق سیاختهها، نمونهتکنولوژی سیاخت جهت پایدارسیازی سیاختمان

این معیارها به ما نشیان خواهد داد که این نمونه    شیود.ها مشیخص میولوژیکی آنشیده و معیارهای تکن  سیاخت مطالعه

 معماری دارای کدام مورد الگوی معماری پایدار بوده و در جهت تحقق این مبحث طراحی و ساخته شده است.

 های نوین ساخت در معماریتکنولوژی .3

افزایش نیاز به مسیییکن، و همچنین مسیییائل تأثیرگذار بر کیفیت و قیمت    ۀدر پی رشییید سیییریع جمعیت و در نتیج

های بهبود این وضیعیت،  اسیت. یکی از روشایجاد کردهساات و س ساات های  ها ضیرورت ایجاد تحول در روشسیاختمان

سیازی  ها و افزایش سیرعت سیاختمانباشید. این امر باعث کاهش بسییاری از هزینهمی  سیازی تولید سیاختمانصینعتی

 19توان از زمان مهاجرت اروپاییان به آمریکا در قرن  را میسییازیصیینعتیشییروع .  (1387،)پیام سییاختمان  شییودمی

وسیازها به سیمت  و نیاز به تأمین سیریع مسیکن سیاختجنگ جهانیشیی از های نامیلادی یاد کرد. به دلیل تخریب

گرفتن مدرنیسیم سیاخت انبوه، ارزان و مطابق با معیارهای اسیتاندارد در دسیتور کار  پیش رفت؛ و با رونقشیدنصینعتی

شهرها، ساخت و ساز با استفاده  و با افزایش نیاز به مسکن در کلان 1340از سال  کشور ایرانگرفت. همچنین در    قرار

  های سییسیتم.  (1391  ،)همتی  دشی های خارجی آغاز  کارخانهلیسیانستحتسیاخته توسیط چند کارخانه  از قطعات پیش

وسییاز، و تولید  سییاخت  هایروش و  هافناوری  طراحی، با  مرتبط  هایفعالیت  ۀسییازی سییاختمان شییامل کلیصیینعتی

اجزای سیاختمان تحت نظام صینعتی در کارخانه تولید و   هاای قطعات و اجزای سیاختمانی اسیت. در این روشکارخانه

عملیات سیاختمان در محل کارگاه    ۀد. در نتیجشیوهای مختلف از نظر کیفیتی، آزمایش و به کارگاه منتقل میاز جنبه

نید از: اعبیارت  هیاکیار بردن این روشهترین اهیداف بی مهم.(1391  ،زادهقلی)  ییابیدکیاهش ییافتیه و میزان تولیید افزایش می

:توان برشمردهای آن که نتایج آن را بدین شرح میسازی و کاهش هزینهافزایش کیفیت و سرعت ساختمان

سازی و استحکام ساختمانمقاوم •

سازیسبک  •

کاهش ضایعات مصالح •

انرژی  ۀمصرف بهین •

(1391  ،)همتی  کارخانهکاهش حجم عملیات ساختمانی در محل کارگاه و افزایش تولید و ساخت در محل   •

 های نوین ساختمانی پرداخته شده است:مورد از مشخصات طراحی و اجرای تکنولوژی  6در بخش زیر به معرفی  

سیستم  .3.1

های  یکی از روشیایا  باشدهای بزرگ مناسب میسازی و اجرای ساختمانین روش برای انبوه ا

باشد. هرچند این  نیوزاند و چندین ملت کارائیب می  سازی در سراسر شمال امریکا، استرالیا،متداول ساختماننوین و  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 شقاقی  شهریار بناب، لویی شیخ وحید 

عملکرد ضعیف آن در برابر زلزله استفاده از    کند،تری را صرف میباشد و وقت و زمان کمروش مقرون به صرفه می

  )دیوار،   اجزای بتنی ،در روش  .روری کرده استهای قدیمی را ضای را در ساختمانسازی لرزهالزامات مقاوم

عنوان روش اجرا قابل  سیستم اجرای تیلت آپ که بیشتر به  گیرندصورت افقی روی دال بتنی قرار میبه(ستون و  

  شود که در آن اعضای دیواری باربر بتنی، سازه ساختمان طرح است تا سیستم ساختمانی، معمولاً به روشی گفته می

آوری  شوند و پس از عملریزی میصورت افقی بتنها در محل اجرای پروژه بهدیوار  ،دهند. در این روشرا تشکیل می

هایی  کنند. از روش اجرای تیلت آپ اغلب برای اجرای ساختمانبتن، قطعه را با کمک جرثقیل در محل خود نصب می

که د اداری  و  )مراکز خرید(  تجاری  انباری،  کاربری  آنبا  استفاده  ر  دارد،  اهمیت  اقتصادی  مسائل  و  اجرا  ها سرعت 

برای ساخت ساختمانمی این روش عمدتاً  بهشود.  تا چهار طبقه  اکثر  رودکار میهای کوتاه مرتبه حداکثر  اگرچه 

  شده با این روش یک یا دو طبقه هستند و تعداد معدودی ساختمان بیش از چهار طبقه نیز بههای ساختهساختمان

 اندشده این روش ساخته

  سیستم  .3.2

های بلندمرتبه است که پس از زلزله هیوگو  تکنولوژی سوپر فریم جدیدترین تکنولوژی ژاپنی برای ساخت ساختمان

طور جداگانه در این  باشد که پیشتر بهاین روش ساخت شامل چهار تکنیک میتوسعه یافت  1995)کوبه( در سال  

از: نداها عبارتها استفاده شده است. این تکنیک ها از آنساخت بعضی ساختمانکشور در 

بتن مقاومت بالا •

بتنی ۀساختقطعات پیش •

های با دهانه بزرگکشیدگی در کفپس •

و استفاده از میراگرهای ویسکوز مقاوم •

یک    سازه اصلی مشتمل برربه یک اب  طبقه  هر  ای آن درسازه  یانتقال به اجزاجای  هدرسازه سوپرفریم نیروهای زلزله ب

سیستم ترمزکننده    ،نهایتدر    هر وجه ساختمان و  تون درسدو  بالا،  )تیرهای بزرگ( در  چهار سوپر بیم  هسته مرکزی،

زلزله    تنها نه  که  گرددمی  میراگرها نیروی  تقلیل  بالای سازه    ده، ش موجب  ایمنی  رابلکه  .  کندتضمین می  ساختمان 

  قۀ امکان تقسیم یک طب   داخل ساختمان،  بسییار اندک ستیون در تعداد و های تخت )بدون تیر(به اجرای سقفباتوجه 

زمیانی نیز بیدون   هر  پیلان در  در  آن، تغییر  برعیلاوه  محدودیتی عملی است  گونهبدون هیچ  یازده واحد  یک تا  کامل از

انعطاف  ۀعنیوان یک فناوری پیشرفتبه  فنیاوری پییلان آزاد  محدودیت مقدور است. به    معماری را  پذیری درقابلیت 

 ساختمان سوپرفریم داده است
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 سیستم  .3.3

.  شودمی  استفاده  سازه  ساخت  در  گالوانیزه  دۀنوعی سیستم سازه است که در آن از فولاد سرد نورد ش  قاب فولادی سبک

  فولادیا سازه  یاوسازساختسبک،  های فولادیسازه  عنوان به  همچنین  سیستم   این

، مناسب برای مناطق زلزله  دیوار خشک بودن و قابلیت اجرای  سبک علت  به  هاسازه  گونهاین.  شودمی  شناخته  گالوانیزه

فولادی سبک  ساختماند.باش خیز می به  های قاب  بهموسوم  به  ،  صورت خشک و 

اجرا می تولید صنعتی  فولادی سبکقاب.  شوندروش  بههای  تهیه می  ۀوسیلکه  انواع نورد سرد  از  شود، یکی 

صورت طبقات محدود )معمولاً  هایی را بهتوان ساختماناین روش می  ۀ وسیلباشد که بههای ساختمانی مدرن میسیستم

طبقه( را اجرا کرد 5تا 

  :هاسه جز اصلی این ساختمان

؛ عنوان سازه اصلینورد سرد تهیه شده به ۀوسیلهای فولادی که بهمقاطع متشکل از ورو .1

؛عنوان پوشش در داخل ساختمانبهدیوار خشکهای گچی پانل .2

از لایه  .3 نوع پروژه  به  بیرونی خارجی ساختمان و بسته  برای پوشش  برد  و حرارتی  عایق صوتیهای  سمنت 

شودتشکیل می

طبقه    2ها تا  های مهاربندی شده با اعضای قطری برای ساختماناستفاده از سیستم دهانهکشور ایراندر حال حاضر در  

عملکرد صوتی    ، باشدطبقه مجاز می  5های تا  آرمه برای ساختمان  مسکونی و سیستم باربر جانبی دیوار برشی بتن

شده  ی پاسخگوی انتظارات تعیینراحت های ساخته شده با این سیستم در صورت رعایت تمهیدات لازم بهدیوارها و سقف

 باشدمیمقررات ملی ساختماندر 

 سیستم  .3.4

بتن  مرکب از  وساز  باشد که یک نوع سیستم ساختمیمخفف عبارت سیستم

عنوان قالب  های پلی استایرن بهعنوان عضو باربر و پنلاست که در آن بتن مسلح بهپلی استایرنهای  و پنلمسلح

در آلمان ابداع گشت    1960-1950  ۀاین نوع سیستم در ده.(1391،)همتی  کنندو صوتی عمل میعایق حرارتیو    بتن

این نوع سیستم  .  (1389،  )گلابچی   ای پیشرفت کردعنوان یک ساختار پایهبهآمریکای شمالیو با سرعتی چشمگیر در  

شود که همگی شامل دو لایه فوم عایق که معمولاً از جنسهای متفاوت و مختلفی طراحی و ساخته میبا روش

گردند که این دو  ریزی به قسمتی از دیوار تبدیل میگیرند و پس از بتنمتفاوت به موازات هم قرار می است، با فواصل

  ۀ دهندند. قطعات اتصالشومی  متصل   یکدیگر   به  شوند،می  نصب  لایه   دو   این   بین   در   که   کننده مسلح  عناصر   ۀ وسیلهلایه ب

ها از جنس پلی استایرن  عمدتاً قالب. (1389،. )گلابچیهایی از ورو گالوانیزه هستنداغلب از جنس پلاستیک یا تسمه

فوم  منبسط شده می یا  استایرن، سیمان  پلی  کامپوزیت  ازجمله  دیگری  از مصالح  اما  یورتانباشد  استفاده  پلی  نیز 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%81#cite_note-ReferenceA-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86
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قالبمی این  سوراخشود.  هندسی  شکل  ابعاد،  نظر  از  تشکیلها  اجزای  نوع  و  هستند  ۀ دهندها  متفاوت  هم    با 

.(1387،کاری)

ها:ویژگی

سرمایه سرعت بالا و بازگشت کوتاه مدت  •

های ساخته شده با این  کنندگی پلی استایرن، ساختمانبه دلیل نسوز بودن بتن و خاصیت خود اطفاء •

. های دیگر دارا هستندسوزی نسبت به ساختمانسیستم دوام و مقاوت بیشتری در برابر حریق و آتش

محیط زیستتی را برای این نوع سیستم از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی و عدم اتلاف آن، تأثیرات مثب •

. ندارد وجود  آن مصالح از  مجدد ۀ امکان استفاد.داراست

های مدولار و غیرمدولارهای معماری و نقشهامکان اجرای طرح •

ونقل آسانسبکی قطعات و حمل •

نیاز به ابزارهای ساده و محدود  •

:باشدمی برخی از کاربردها و موارد استفاده از این نوع سیستم به شرح زیر 

متر  9تر از های کممناسب برای دهانه •

های شیبدار قابلیت ایجاد سقف •

های مخابراتی، آموزشی، اسکان موقت، خوابگاهی، ورزشی ومناسب جهات ساختمان •

طبقه  دو تا  یک هایساختمانمناسب برای کلیه  •

امکان افزودن طبقات روی بنای موجود •

ی مختلفهاامکان طراحی و اجرای انواع فرم •

های مدولاسیونمناسب برای طرح •

 سیستم کوبیاکس  .3.5

های اجرای سقف با  یکی از روش(  انگلیسیبه  )  های مجوف دوپوش دال دو محوره توخالی، کوبیاکس و یا دال

  و تخت هایدال ۀبا ارائدر حال حاضر شرکت.استپلی اتیلنهای پلاستیکی توخالی از جنس استفاده از گوی

  و   فناوری  زمینه  در   را   توجهیقابل  سازی بهینه  باشدمی  پذیری انعطاف  و  مدولار   هایقابلیت  دارای  که  دومحوره  سبک

های بتنی توپر یا دیگر  جای دالهای تخت و سبک کوبیاکس بهبا استفاده از دالت.اس  ارائه کردهاز  وسساخت  اقتصاد 



 1402تابستان ، 50، شماره 20دوره  419 
411  -  427  

در فناوری کوبیاکس، بار  .  وساز دهیدتوانید ارزش بالایی به ساختمان خود و فرایند ساختهای سبک موجود میدال

گیری غشایی بتنی مستحکم در  با شکل  نینهمچ.  گرددمی  حفظ  دومحوره  مقاومت  خاصیت  و  حذف  ایغیرسازه  ۀمرد

به دال  تحتانی  و  فوقانی    های گوی  قراردهی  اثر  در   امتداد   دو  در  داخلی  هایتیرچه  ۀ گیری شبکهمراه شکلقسمت 

اساس طراحی تکنولوژی  شد  متصور  دال   برای   را   مناسبی   بسیار   باربری   توان می  بتنی   دال  میانی   فضای   سراسر   در   توخالی 

های بتنی دال دوطرفه مرسوم با این  ای با ویژگی »سقف دال دوطرفه« مشابه سقفست بر سقف سازهمبنی ا

گردد. )جنس این  های توخالی جایگزین میای ندارد با گویهایی که کاربرد سازهبتن مرکزی در محل  ۀ تفاوت که هست

های میلگردی بالا و  ها در حدفاصل مشاین گویصورت که  باشد( بدیناتیلن بازیافت یا پلی پروپیلن میها پلیگوی

های بتنی دوطرفه مشکل تحمل نیروی برشی وجود ندارد، طراحی این نوع به اینکه در دالگیرند. باتوجهپایین قرار می

با حذف بار مرده  در فناوری.باشدسقف بر مبنای حذف قسمتی از بتن میانی و ایفای عملکرد دال دوطرفه می

گیری غشای بتنی مستحکم در قسمت  گردد. همچنین با شکلای خاصیت باربری دومحوره همچنان حفظ میرسازهغی

ها در سرتاسر  های داخلی در دو امتداد در اثر قراردهی گویگیری شبکه تیرچهفوقانی و تحتانی دال به همراه شکل

های میلگردی بالا و پایین  در حدفاصل مشمتصور شدتوان باربری مناسبی را برای این دال  فضای میانی دال بتنی می

گیرند. نتیجه این امر دالی  اتیلن بازیافت شده قرار میهای پلاستیکی تو خالی از جنس پلیای گویجای بتن غیرسازهبه

که حدوداً   کم  ٪35است  توپروزن  مشابه  دال  یک  به  نسبت  میتری  موضوع سبب  این  که صرفهدارد.  جویی  گردد 

ای در وزن تمام شده سقف و نیز مواد اولیه و مصالح کل ساختمان حاصل گردد. چنانچه فناوری کوبیاکس  ملاحظهبلقا

های فراوانی را در  جوییگیری از این فناوری مزایا و صرفهای مد نظر قرار دهیم، بهرههای سازهرا از دیدگاه کلی قاب

ای برآوردی جامع از اصلاحات و  های سازهاکس با تغییر ابعاد الِِمانفناوری کوبی  ساخت و ساز به همراه خواهد داشت.

امر ساختمانبهینه از فناوری کوبیاکس، نهسازی میسر میسازی را در  با استفاده  افزودسازد.    ساختمان   ۀتنها ارزش 

 . (تأسیساتمجله بازار ساختمان و )  د شزیست هم خواهد شود، بلکه موجب حفظ محیطمی بیشتر

سیستم .3.6

توسط مهندس    1984سازی است که در سال  یک تکنولوژی جدید و انقلابی در صنعت ساختمان  سیستم  

در کشور فرانسه متولد شد و بعدها با مطالعاتی که روی این سیستم انجام شد تکمیل و گسترش پیدا کرده و    

گیرد.برداری قرار میالمللی مورد بهرهبین ۀسریع و مقاوم در عرص وساز عنوان یک روش ساختاکنون بههم

فن  از  ااین  فولادیوری  یکپارچگی    بافت  و  استحکام  بافت،  این  درون  به  سبک  بتن  تزریق  با  که  است  متشکل 

طور کامل در محل  به  سیستم    ۀدهندآورد. همچنین اجزای تشکیلوجود میبهسازه  فردی برای هر نوع  منحصربه

نقشه در محل موردنظر نصب می نهایتپروژه تکمیل شده و طبق  ایجاد  سازه  ،شوند. در  از دیوار و دال  ای متشکل 

نیازی به اسکلت فلزی و یا بتنی نخواهد  خواهد شد که دیوارها بارهای ثقلی و جانبی را تحمل کرده، به همین دلیل  

 بود. 
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بالا، در مقابل زلزله، سیل، طوفان و    های این تکنولوژی، به دلیل  هآزمایشات جهانی نشان می دهند ساز

حریق مقاوم هستند و از این جهات مورد تأیید مرکز مطالعات ساختمان و عمران فرانسه، مرکز عالی فنون ساختمان  

آهن فرانسه، وزارت تجهیزات فنی تونل فرانسه و همچنین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  فرانسه، شرکت ملی راه

جویی در مصرف بتن، عدم نیاز به نیروی انسانی متخصص و پرتعداد،  بر مزیت های فوو، صرفهوهعلا  باشد. ایران می

عنوان  از سوی مراجع معتبر جهانی چون یونسکو به   کاهش نیاز به تجهیزات سنگین و پیچیده و ... باعث شده

 . وساز سریع مورد تقدیر قرار گیردیک تکنولوژی برتر در زمینه ساخت

 : سیستم جی کی    ۀدهندجزای تشکیلا

د.شوایست شبیه خرپا که از مفتول گالوانیزه ساخته میسازهبیم •

این سیستمپانل • اصلی   گالوانیزه   فولاد جنس  از  یکپارچه  عدیبُ  سه  شبکه   شامل  و است بخش 

باشدمی

پروپیلن با  استایرن و الیاف پلیمخلوطی از ماسه بادی، سیمان، پلی  :شاملبتن سبک •

فرمول اختصاصی است 

 های نوین ساخت مزایا و معایب فناوری . 2جدول 

سیستم 

 سازه

 معایب  مزایا 

 مدولار  یطراح •  1

   یبتن وار یدر د  ها بازشو ی آسانبندقالب •

   انینما  یبتن ی نما •

 ی  خارج ی فناورعدم نیاز به  •

 ی  انسان  یروین   اندک آموزش •

 ی  خاص یکمک یابزارهاعدم نیاز به  •

در   یزی ربتنبه دلیل نما   ی اجرا  یبرا یبندبه داربست ازین   کاهش •

   نیسطح زم

   ها در روند ساخت مصالح و فراورده عات یااتلاف و ض کاهش   •

نسبت به مشابه   ستمیس  ن یدر ا  وارهاید ی اجرا یهانهیهزکاهش  •

 یسنت

  دی تابش شد خورنده، یهاطیمح ، یمناسب در برابر هوازدگ عملکرد •

 ی حرارت  یهاآفتاب وتکانه

ی طیمحستیز برای مسائل و مصالح   مواد بودن  استاندارد  •

طبقه  4توان اجرا برای حداکثر  •

با    در طراحی ساختار اصلی معماری کمتر آزادی عمل •

توجه به دیوارهای سازه ای 

و عدم   عدینماهای کاملاً مسطح و دو بُقابل اجرا برای   •

ها در نما زدگیها و بیرونامکان ایجاد تورفتگی

و نیاز به جرثقیل   گرد(مصالح اصلی )بتن و میلسنگینی  •

های بزرگ 

تغییر ابعاد قطعات عدم  •

و  سیسات مکانیکیأتامکان دسترسی به مدارهای  •

الکتریکی 

وجود آمدن مشکلات متعدد در  هو ب کارگاه بزرگ نیاز به  •

 های کوچک کارگاه

2 
 

ها مناسب فقط برای سازه برج •قابلیت استفاده از هر نوع مواد نازک کاری در داخل ساختمان  •

هزینه اجرایی بالا  •

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1


 1402تابستان ، 50، شماره 20دوره  421 
411  -  427  

اجرای سریع سازه و پوسته بیرونی ساختمان در سریعترین زمان   •

ممکن 

کارخانه کیفیت بالا و کنترل شده قطعات به دلیل تولید صنعتی در  •

اجرای همزمان نما با سازه   •

وساز سنتیزیست در قیاس با ساختسازگار با محیط •

مقاومت بالا در برابر حریق ضریب انتقال حرارت و صوت پایین  •

نیازمند نیروی کار متخصص •

کارخانه دقت تولید قطعات به دلیل تولید در  •  3

سرعت بالا، دقت بالا، کیفیت بالا و کنترل کلیه استانداردها در تولید   •

قطعات 

ریزی، سطح مفید  افزایش سرعت ساخت، ، کاهش حجم عملات پی •

پذیری  ، انعطافحمل و نقلهای تمام شده بیشتر، کاهش هزینه

بیشتر فضاها، سهولت در اجرا، عدم نیاز به ماشین آلات سنگین،  

ت حذف جوشکاری و کیفیت بالای اتصالا

کاهش نیروی زلزله وارد شده بر  و بالطبع  ساختمان کاهش وزن •

ساختمان 

در ابعاد دهانه محدودیت وجود دارد •

ت با این سیستم محدود استتعداد طبقات قابل ساخ  •

به نیروی کار متخصص و خبره نیاز دارد •

مین قطعات فلزی گالوانیزه تولید شده در کارخانه  أت •

بالایی دارد  هزینه نسبتاً

مطابقت با مقررات و ضوابط ملی ساختمان )مبحث نهم و ...( • 4

های ساخت و ساز امکان تلفیق و ترکیب با سایر سیستم •

و جابجایی آسان و امکان اجرای سریع حمل و نقل •

ها با ابعاد مختلف امکان تعبیه بازشوها در جداره •

های متنوعاد فرمپذیری در طراحی و ایج انعطاف •

کیفیت بالا خصوصاً در بتن ریزی  •

مناسب برای اجرای انواع نماسازی  •

کاهش اتلاف مصالح  •

عدم نیاز به اجرای قالب بندی در اجرای بتن ریزی  •

استحکام ساختمان، محافظت ساختمان در برابر   و افزایش مقاوم  •

شرایط محیطی

ساختمان کاهش وزن •

عایق حرارتی، برودتی و صوتی  •

سات از داخل دیوار و سقف امکان عبور و نصب تأسی •

متر 9تر از های کممناسب برای دهانه •

های مخابراتی، آموزشی، اسکان  مناسب جهات ساختمان •

موقت، خوابگاهی، ورزشی و

های یک تا دو طبقه مناسب برای ساختمان •

حذف تمام تیرهای اصلیو  باربری دومحوره  • 5

ها و دیوارهای برشی  مانند ستونهای عمودی سازی المانبهینه •

ها( درصدی حجمی و عددی ستون 40های لاغرتر، کاهش )ستون

های کوچک ازلحاظ  استفاده از این سیستم در پروژه •

صرفه نیستبهاقتصادی مقرون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D9%88%D8%B2%D9%86
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های تا  دال )کاهش بارهای واردبر پی، فونداسیون  سازی دال وبهینه •

تر( درصد سبک 30

کننده )کاهش بارهای افقی( های سختسازی المانبهینه •

سازی ارتفاع سقف( کاهش ارتفاع کلی سازه )بهینه •

مقاومت بهتر در برابر نیروهای زلزله )کاهش اثر  و کنترل خیز بهتر  •

شدن سازه( ای، کاهش ارتفاع و سبکهای لرزهآسیب

ها( پذیری در پلان معماری )کاهش عددی ستونانعطاف •

سهولت تغییر کاربری افقی و  و های گوناگونقابلیت پذیرش کاربری •

عمودی

ازشو در هر شکل و اندازه در  ایجاد ب   و متر 7امکان اجرای کنسول تا   •

سقف 

  بدون اجرای ستون( متر18 )اجرای دهانه تا افزایش فضای مفید •

متر(  22)گاهی تا 

صرفه 

ای کوبیاکس مربوط به  اصل تکنولوژی سیستم سازه •

انگلستان و آلمان( بوده و با  کشورهای اروپای غربی )نظیر 

خیز نیستند  توجه به اینکه این کشورها اصولاً لرزه

استفاده از این سیستم در کشور ما مخصوصاً در مناطق با  

ای زیاد و خیلی زیاد جای سؤال داشته و در  خطر لرزه

نشده است )از این سیستم این زمینه تحقیقات لازم انجام

ژاپن و یا غرب  خیزی مانند در کشورهای لرزه

گردد و استاندارد مربوط به این  متحده استفاده نمیایالات

ای وجود  های معتبر لرزهنامهیک از آییننوع سقف در هیچ

.(ندارد

نقل وحملدرسهولتاجرا وسرعت •  6

وشنآجرسفالتیرآهنچونسنتیمصالحبه نیازعدم •

بهترکیبیسبکبتن ازاستفادهصورتدرکاریعایقبه عدم نیاز •

استایرن پلیهمراه

نتیجه  درگذاری سرمایههاوریسکهزینهبالاوکاهشاقتصادیصرفه •

اجرا زمان آمدنپایین

سازه داخل کشیسیمولولهتعبیهدر سهولت •

سازه بدنه بودنچارچوب و یکپارچهوبندی اسکلتبه نیازعدم •

هایطرحدر اجراقابلیت متخصص و انسانینیرویبه نیازعدم •

متنوعمعماری 

سنگین آلاتنماشیوپیچیدهتجهیزاتازاستفاده کاهش •

مصالحدرجوییاختصاصی و صرفهفرمولباسبکبتنازاستفاده •

بتن دررفتهکاربه

  ،طوفان ،برابر سیل مقاوم در و ضدزلزله  مقاومت بالای مکانیکی، •

ی یتهدیدات شیمیا رطوبت و

های متداول تر از سازهسه برابر سبک •

برابر    7عایق حرارت ) و مصالح سنتی( برابر بیشتر از2)  عایق صوت •

بیشتر از مصالح سنتی( 

ها )حداقل برابر با  عمر طولانی سازهو کیفیت و دوام بالای سازه  •

های بتن آرمه( سازه

نیاز به حجم زیادی از بتن سبک  •

حداکثر سه طبقه اجرا   •
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:مورد فناوری نوین ساخت در این پژوهش مشخص شده است 6های ساخته شده با در جدول زیر نمونه ساختمان

 های نوین ساختها با روش های موردی ساختمان مشخصات نمونه . 3جدول 

نام نمونه 

 ساختمان

سال  معمار مکان

 ساخت

سیستم 

 سازه

 تصویر

1 

مدرسه عمومی براد  

 ویو 

  -اوتاوا 

 اونتاریو 

 

2016  

 

 برج  2

  -اداری  –تجاری  

 خدماتی 

گروه   تبریز

مهندسی  

پردیسان 

2017
 

 

3 

مرکزبهداشت و  

 سلامتی 

آفریقای  

 جنوبی 
 

2019 

 

4 
 

 آپارتمان مسکونی 

سن  

 آنتونیو

 2008
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2019 
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- تجاری ساختمان 

 اداری لادفنس 

 پاریس 
 

2014  

 

 ها رد پیشبرد معماری پایدار ثیر آنأهای نوین ساخت و تها با روش های موردی ساختمان ای نمونه های معماری و سازه یویژگ . 4ل جدو

سیس

تم 

 سازه

اساس الگوهای  ثیرات بر معماری پایدار بر أت ایهای معماری و سازهویژگی نمونه موردی 

 آن

1 

مدرسه عمومی 

 براد ویو

سالتر از یکساخت سریع در کم •

فضاهایی   • در  حداکثری  نورطبیعی  از  استفاده 

مانند کتابخانه 

سازه و نمای بیرونی مخلوطی از روکش آجری   •

فرم پوشش  قرمز،  و  معماری،  رنگارنگ  های 

بتونی 

 های طبیعیاقلیمی و استفاده از انرژیدارای طرح 

2 
 

 برج 

اداری   –تجاری 

 خدماتی -

تجاری • برج  گردشگری  -خدماتی-بلندترین 

متر  152کشور با ارتفاع 

سکوزوی میراگرهایاولین برج مرتفع مجهز به  •

ایران در زلزلهجاذب انرژی 

با   • شده  اجرا  ساختمان  مقاومت  بتناولین  با 

فوو  میلگرد و    مترمربع  کیلوگرم بر سانتی  700

  ایراندر  7٬000نش تسلیمتمقاوم با

پانل • نمای  با  شده  اجرا  ساختمان  های  اولین 

آجدارسرامیکی با  ،  ویژه  شده  ساخته 

پیشستون فناوری های  با  و ساخته 

استفاده از  پذیری بالا در ساختمان دارای انعطاف

بومی منطقه    تنوع فضاها و حفظ هویت فرهنگی و

است. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B4_%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9
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اتصالات تزریقی میلگرد از نوع  ساخته شده با

   ایراندر   

3  

مرکزبهداشت و 

 سلامتی

ها بر اساس  دارای اسکلت فلزی در تمام بخش •

سیستم 

و   • ضدبخار  فلزی،  صفحات  با  دیوارها  پوشش 

تخته است.

از • و    استفاده  سبک  از  مصالح  بازیافت  قابل 

های گچی و سیمانی، فلزی و جنس فلز، تایل

 های مختلف ساختمان قسمت ...در

دارای • ویک    2ساختمان  کناری  موازی  بلوک 

بلوک بعنوان هسته مرکزی است.

 هزینه اقتصادی در استفاده از مواد و مصالح  •

ترین  استفاده از مصالحی مانند فلز و چوب با کم •

زیست آسیب به محیط

4 
 

آپارتمان 

 مسکونی 

طبقه  5آپارتمان مجلل در  87دارای  •

ها دارای استخر تفریحی در مرکز بلوک •

در  • در   احداث  ریچی  روستای  دل    نزدیکی 

منطقه ریچی سن آنتونیو  طبیعت بکر

دارای طرح اقلیمی و هماهنگی با محیط زیست  •

ترین  کماستفاده از مصالحی مانند فلز و چوب با  •

 زیست آسیب به محیط

5 

آپارتمان 

 مسکونی 

هماهنگی کامل با شهر و طبیعت •

وساز استفاده از جدیدترین مصالح در ساخت •

های دریا طبقه شبیه موج 18دارای  •

معماری سبز عمود در طبقات با آبیاری   •

هوشمند 

های شارژ وسایل نقلیه برقیدارای ایستگاه •

های  مین انرژی الکتریکی توسط پنلأت •

خورشیدی نصب شده درسقف تراس  

راندمان ساختمان برای مصالح ساختمانی  •

)آجرهایی با   باصرفه در مصرف انرژی است.

خاصیت عایق حرارتی پیشرفته، سیستم  

های صرفه  ثر، پروفیلؤبندی کلی معایق

های  جویی در مصرف انرژی و پنجره

دوجداره( 

ت از هوا، آب و زمین  با  تمایل به حفا  •

زیست و  انتخاب مواد سازگار با محیط

وساز های ساختروش

استفاده حداکثری از نور آفتاب برای ارتباط با   •

طبیعت و محیط بیرون با در نظر گرفتن  

تراس و نورگیر 

دارای طرح اقلیمی و هماهنگی با محیط زیست  •

استفاده از عناصر طبیعی در طبقات مانند گیاه و   •

سازی هوا درختچه در جهت پاک

ساختمان دارای حداقل ابزار با حداکثر کارایی در   •

 باشد.جویی در مصرف انرژی میبحث صرفه

مواد و مصیییالح سیییاختمیان و عملکرد آن بیاعیث   •

 انرژی خودش می باشد. مین بخشی ازأت

پذیری  سیاختمان دارای مصیرف انرژی کم، انعطاف •

باشد. از منابع میبالا و راندمان بیشتر در استفاده 

وداده  ارتقارا    زیسییتمحیطکیفیتسییاختمان   •

دهد.گسترش می  را طبیعیزیستمحیط

کند.  حفظرا    قومیوفرهنگیهویتساختمان   •بتن با کارایی بالا و نما با روکش فلزی  •  6
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ساختمان تجاری 

 اداری لادفنس -

دروازه  ۀکنندبر ساختمان اداری عملعلاوه •

شهری 

های کاربرد سنگاستاده از فرهنگ ژاپنی با  •

ساخته پیش

زیستی فرهنگ سنتی با فناوری پیشرفتههم •

ده وبواقتصیییادی  هزینیه سیییاخیت سیییاختمیان •

جایگزینهایفناوری  ازاسیتفادهباسیازوسیاخت

باشد.می  کارآمد

 

 گیری نتیجه 

ها به نسبت  مزایای آن  .نوین ساخت دارای مزایا و معایبی هستندهای  دهد که فناوریبررسی جداول فوو نشان می

شان حداقل  های نوین ساخت در کاراییهای ساخته شده با فناوریهاست و نمونه ساختمانبیشتر و بهتر از کاستی آن

ی در جهت پایدارسازی  کار تواند راههای نوین ساخت میباشد و به بیان بهتر شیوهیکی از موارد معماری پایدار را دارا می

روش نوین ساخت اصول و راهبردهای زیر برای اثرگذاری در راستای ایجاد  شش  ۀمعماری باشد. بنابراین بعد از مطالع

 آید:دست میهمعماری پایدار ب

 ؛ های طبیعیطراحی مطابق با اقلیم منطقه و استفاده حداکثری از انرژی .1

 ؛ زیست در طراحی ساختمانمحیطحفظ اصالت بومی و هماهنگی با  .2

 ؛های گچی و سیمانی و...استفاده از مصالح قابل بازیافت و بازساز در اجرای ساختمان مانند فلز، چوب، تایل .3

؛استفاده از عناصر طبیعی در طبقات مانند گیاه و درختچه در جهت پاکسازی هوا .4

 ؛استفاده از ابزارهایی در جهت کاهش مصرف انرژی .5

 .گسترش فضاهای طبیعی در محیط اطراف ساختمان و طبقات آن .6
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ب ک  ؛محمدکاری،  جهرمی،  پروژه»  .(1387)  . خلیلی  در  مطرح  سیستم  چند  ارزیابی  و  انبوهبررسی  سازی  های 
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